Седловые уплотнения для шиберных затворов. 

	Металл/ металл 
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	Области применения:
· высокотемпературные среды 

· среды с высокой плотностью 

· при отсутствии необходимости в полной герметичности 

· направляющие из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы(UHMW) для плавного движения ножа (только для исполнения из нержавеющей стали) 

	

	Уплотнение тип «Б» (металл/ металл)
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	· два взаимозаменяемых укрепленных кольца (тип Б) защищают седло в абразивных средах. 

	 

	Упругое уплотнение тип "А" 
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	· стандартное уплотнение из упругого материала 

· температурное ограничение в зависимости от применяемого материала – проконсультируйтесь с нашими специалистами 

· сменное фиксирующее кольцо 

· направляющие из полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы(UHMW) для плавного движения ножа (только для исполнения из нержавеющей стали) 

	 

	Упругое уплотнение тип «Б» (усиленное)
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	· ограничение температуры транспортируемой среды в зависимости от материала уплотнения 

· крепление с помощью сменного фиксирующего кольца. Возможно исполнение кольца из: AISI 316, нихард (белый чугун, легированный хромом и никелем) и т. д. 

	 

	Конусный дефлектор «С»
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	· предотвращает повреждение седла частицами абразивной среды 

· возможно исполнение из различных материалов: AISI 316, нихард (белый чугун, легированный хромом и никелем) и т. д. 

При установке данного типа уплотнения строительная длина затвора вырастет на следующие величины:

· Ду 50-250: 9 мм 

· Ду 300-600: 12 мм 


